
 

 

(vorläufiges techn. Datenblatt) 
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info@werma.de 

 

Kompakt 71 mit USB 
Kompakt 71 with USB 
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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur! 

Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn  and room temperature! 
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Elektrische Daten: 
electrical specification 

Spannungsversorg.: 
power supply 

5VDC (USB) 

Stromaufnahme: 
current consumption 

Ieff =  90mA 
 

Leuchtmittel: 
illuminant 

LED  

Einschaltdauer:  

duty cycle 

100 % ED 

100 % 

Lebensdauer: 
life duration 

Bis zu 100.000 h 
up to 100.000  h 

  

Bestell-Nr.: 
order no.: 

697 430 53   

Zubehör: 
accessories 

USB-Kabel, CD inkl. Programmierhand-

buch und Bedienungsanleitung 

 USB-cable, CD incl. Manual and in-

struction leaflet 

  

  

  

  

 
 

Mechanische Daten: 
mechanical specification 

Material Kalotte: 
dome  material 

PC, RD/YE/GN 
PC, RD/YE/GN 

Material Sockel: 
 material base 

PA-GF, schwarz 
PA-GF, black 

Einbaulage: 
installation position 

beliebig 
as required 

Dichtung: 
seal 

beim Anschlusselement vor-

montiert 
premounted at the terminal-

element 

Kabeleinführung: 
cable entry 

von unten/ 
from downwards 

Gewicht ca.: 
weight approx. 

203 g  
  

Temperatur: 
temperature 

-20° ... +50  °C 

 

Schutzart: 
protection rating 

IP65  in montiertem Zustand 
IP65  when mounted 

Befestigung: 
fixing 

Rohrmontage  25 mm 

tube mounting   25 mm 

 

Anschluss: 
connection 

USB Typ B 
USB type B 

 

Vorschriften: 
regulations 
 

Die zutreffenden EG-

Richtlinien werden erfüllt 
conforms to current 

EU regulations 
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