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EG-Baumusterpriifbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiiien Verwendung
in explosionsgefiihrdeten Bereichen

DMT 98 ATEX E 005 X

Geriit: Einbausummer Typ 718.000.5*
Hersteller: WERMA Signaltechnik GmbH & Co.
Anschrift: D - 78604 Rietheim-Weilheim

Die Bauart dieses Gerites sowic die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DMT-Gesellschait fiir Forschung und Priifung mbH, benannte Stelle Nr. 0158
geméb Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Mirz 1994 (94/9/EG),
bescheinigt, dali das Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir dic Konzeption
und den Bau von Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemiBen Verwendung in
explosionsgefihrdeten Bereichen gemih Anhang 1T der Richtlinie erfiillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht Nr. BVS PP 98.2005 EG nicdergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1/3.94) und
DIN EN 50020 (VDE 0170/0171 Teil 7/4.96)

Falls das Zeichen ,,. X" hinter der Bescheinigungsnummer steht. wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerites hingewiesen.

Diesc EG-Baumusterpriifbescheinigung bezielt sich nur auf die Konzeption und den Bau des beschrichenen
Gerites. Fiir Herstellung und Inverkehrbringen des Geriites sind weitere Anforderungen der Richtlinic 94/9/EG
zu erfiillen.

Die Kennzeichnung des Gerites mub die folgenden Angaben enthalten:

& 112G EEx ib IIC T4/T5/T6

DMT-Gesellschaft fiir Forschung und Priifung mbH
Essen, den 10. Februar 1998 '
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Leiter der Zertifizierungsstelle Fachbereichsleiter
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1. Nachtrag

(Erganzung gemal Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6)

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
DMT 98 ATEX E 005 X

Gerat: Einbausummer Typ 718.000.5*
Hersteller: WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Anschrift: 78604 Rietheim-Weilheim

Beschreibung

Der Einbausummer wurde geringflgig geandert und nach den Normen der Reihe EN 60079-** ge-
pruft. Er kann nach den im zugeh8rigen Prifprotokoll aufgefuhrten Prafungsunterlagen gefertigt wer-
den.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geanderten Ausfuhrung werden erfullt
durch Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2006  Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit i’

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

& 112G Exib IIC T4/T5/T6

Besondere Be ungen flr die sich A n

1 Der Einbausummer muss in ein Gehause eingebaut werden, das mindestens die Schutzart IP 20 ge-
mal EN 60529 gewahrleistet.

2 Der Einbau des Einbausurmers hat so zu erfelgen, dass die Luftstrecken von blanken Teilen eigensi-
cherer Stromkreise zu den metallischen Gehauseteilen mindestens 2 mm betragen.

Seite 1 von 2zu DMT 9B ATEX E D05 X/ N1
Dieses Zerbiikal dart nur volistandig und urveranden weiterverbraitel werdan
DEKRA EXAM GmbH  Dinnencahisralle 9 44809 Bochum  Telefon 0234/3606-105  Telefax 0234/2686-110 E-mail zs-exam{@cekra com
(bis 31.06 2003 Deutsche Montan Technologie GmbH  Am Technologiapark 1 45307 Casen)



20pPT1008LLLLE/ELCOvO/Aar

¥ UOA ¢

96-GOND

B DEKRA

Prufprotokoll
BVS PP 98.2005 EG, Stand 03.09.2008

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 03. September 2008
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( Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zum

2. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
DMT 98 ATEX E 005 X

15.1 Gegenstand und Typ

Einbausummer Typ 718.***.5*

Anstelle der *** werden in der volistandigen Benennung Ziffern eingefugt, die
unterschiedliche Ausfuhrungen kennzeichnen:

Typ 718.7*.5*
— Versorgungsspannung
4=1z2V
S=24V
interne Festlegung, nicht ex-relevant i
1528 i I

Der Einbausummer kann auch nach den im zugehérigen Prifprotokoll aufgefuhrten | W)
Prufungsunteriagen gefertigt werden und wurde nach den Normen EN 60079-0:2012 um:l i
EN 80079-11:2012 geprift. i ]

15.3 Kenngrofien W
Nennspannung Typ 718.***."4 Dc sz
Nennspannung Typ 718.7™ 7§ DC L TR Tl
maximale Eingangsspannung Ui ne il
maximaler Eingangsstrom li mﬂ. S mA

maximale Eingangsieistung Pi in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur und. du
Temperaturklasse gemdn folgender Tabelle;

Umgebungstemperaturbereich -20 *C bis
Temperaturklasse 40 °C 50°C 60 °C
T4 Pi=13 W Pi=12 W Fi=10 W
T5 Pi=082W Pi= 066 W Pi=052W
T6 Pi=06 W Pi=045W Pi=03 W
maximale innere Induktivitat Li vernachlassigbar
maximale innere Kapazitat Ci 34 nF
Prisfprotekell

BVS PP 98.2005 EG, Stand 21.01.2013

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

17.1 Der Einbausummer muss in ein Gehause eingebaut werden, das mindestens die Schutzart
IP 20 gemall EN 60528 gewahrleistet,

17.2 Der Einbau des Einbausummers hat so zu erfolgen, dass die Luftstrecken von blanken
Teilen eigensicherer Stromkreise zu den metallischen Gehauseteilen mindestens 2 mm
betragen.

17.3 Der Einbausummers ist, je nach Leistung Pi und Temperaturklasse zum Einsatz in einem
Umgebungstemperaturbereich von — 20 °C bis +40 *C / +50 °C / +60 °C geeignet,
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2. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie S4/9/EG
Erganzung gemaf Anhang Il Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifoescheinigung: DMT 98 ATEX E 005 X
Gerdt: Einbausummer Typ 718.***.5*

Hersteller: WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Anschrift: Diirbheimer Strasse 15, 78604 Rietheim-Weilheim

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in dar Anhge zu
diesem Nachtrag festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal}, Artikel B der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass diese Gerate die grundlegenden Sicherheits- und Gesundhatsan!orﬂefu{lgm fur die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestlmnwngs,'gmm
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Anhang Il der Richilinie s‘f‘ﬂ)ﬂa‘n. Die
Ergebnisse der Prufung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 88 2005 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden arﬂ}lft dun:h
Uberemstimmung mit

EN 80079-0:2012 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,i*

Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung des Gerates hingewiesen.

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprifoescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprifung der beschriebenen Geréte in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
€x) 112G Exib IIC TAIT5/T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 21. Januar 2013

Zertifizierungsstelle
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